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驭风者固定翼无人机系统资料
------专业测绘级无人机

北京普洛特无人飞行器科技有限公司

BEIJING PILOTLESS TAV TECHNOLOGY CO.,LTD

一、产品概述

驭风者固定翼无人机系统是北京普洛特无人飞行器科技有限公司研发和生产的最新产
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品。用于执行资料收集、测量、检查、侦查等空中任务。可实现军事侦察、森林防火、灾

害评估、测绘航拍、气象探测、航空摄影、城镇规划等多用途功能，该无人机为新一代智

能机，能够按预定的航线自主飞行，航线控制精度高，飞行姿态平稳，操作更简单，携带

更方便。

* 携带方便：机体采用玻璃钢蜂窝材料，重量轻，比强度高，耐腐蚀，电绝缘性能好，

传热慢，热绝缘性好，耐瞬时超高温性能好，以及容易着色，能透过电磁波等特性。

* 操作简单：单人五分钟内即可完成飞机组装与飞行准备，从起飞到降落全自动飞行，

操作更简单，精度更准确，效率更高。

* 费用低：飞机尺寸小重量轻，无需专业车辆和弹射架以及专业飞控手。使用成本低，

性价比高。

* 维修快捷：机体采用三段式模块化设计，维修更加方便快捷。

* 运输便利：模块之间采用标准的插销和弹簧锁扣连接，运输安装简单。

* 技术支持：导航技术、自动控制技术、计算机技术、航空技术、通讯技术。

* 一体化便携式地面站系统：能够实时修改航线。

* 使用更安全：主体部分采用轻量化高强度的玻璃钢蜂窝材料，整体模具成型，体积

小、质量轻，在城市上空飞行更安全。

* 拍照更清晰：稳定性高，飞行速度低，成像质量更高。

序号 技术参数 Technical Index 具体数据 Technical Data

1 机长 1.23 米

2 翼展 2.092 米

3 标准起飞重量 4.2 千克

4 动力系统 直流无刷电机驱动

5 机翼面积 69.1 平方分米

6 正常任务载荷 600 克

7 巡航时间 70 千米/小时

8 飞行时间 1小时 30 分钟

9 起飞方式 橡皮绳弹射

10 回收方式 伞降

11 相机 定制版 SONY-A7R 全画幅单反相机配莱卡检校镜头

12 最大起飞重量 建议不超过 4.9 千克

13 建议飞行气象条件 不大于 5级风气候条件

14 材质 玻璃钢蜂窝材料主体加碳纤维局部加强

15 作业半径 15 千米

16 通讯半径 20～30 公里（空旷地带）

17 飞机包装箱外形尺寸 1390 毫米*500 毫米*288 毫米

18 地面站设备箱外形尺寸 480 毫米*320 毫米*120 毫米

1.2 驭风者固定翼无人机特点

1：全自动傻瓜化操作，单人五分钟内即可完成飞机组装与飞行准备，从起飞到降落全

自动飞行，无需飞控手。




